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1 �  � 
HMNK

2 �  � 
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3 �  � 
HMNK

4 �  � 
HMNK

5 �  � 
HMNK

6 �  � 
HMNK

7 �  � 
HMNK

8 �  � 
HMNK

9 �  � 
HMNK

10 �  � 
HMNK

11 �  � 
HMNK

12 �  � 
HMNK

13 �  � 
HMNK

14 �  � 
HMNK

15 �  � 
HMNK

16 �  � 
HMNK

17 �  � 
HMNK

18 �  � 
HMNK

19 �  � 
HMNK

20 �  � 
HMNK

21 �  � 
HMNK

22 �  � 
HMNK

23 �  � 
HMNK

24 �  � 
HMNK
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A
Programm 

B
Programm 

C
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D

Programmname

Bewässerungstage 
(Mo-So) auswählen – 

benutzerdefiniert
- ODER -

Tage, an denen Bewässe-
rung zugelassen ist – 

nicht benutzerdefiniert

M D W D F S S M D W D F S S M D W D F S S M D W D F S S

 � __Tageszyklus

 � Gerade

 � Ungerade

 � Ungerade 31

 � __Tageszyklus

 � Gerade

 � Ungerade

 � Ungerade 31

 � __Tageszyklus

 � Gerade

 � Ungerade

 � Ungerade 31

 � __Tageszyklus

 � Gerade

 � Ungerade

 � Ungerade 31

Bewässerungsstart-
zeiten festlegen

1 am / pm am / pm am / pm am / pm

2 am / pm am / pm am / pm am / pm

3 am / pm am / pm am / pm am / pm

4 am / pm am / pm am / pm am / pm

5 am / pm am / pm am / pm am / pm

6 am / pm am / pm am / pm am / pm

7 am / pm am / pm am / pm am / pm

8 am / pm am / pm am / pm am / pm

Saisonale Anpassung % % % %

Monatliche saisonale 
Anpassung  �

EIN  � EIN  � EIN  � EIN

Stationsverzögerung

Maximale SimulStations 
pro Programm

Programmbewässerungs-
fenster Startzeit

am / pm am / pm am / pm am / pm

Programmbewässerungs-
fenster Endzeit

am / pm am / pm am / pm am / pm

Manuelles 
Bewäs-

serungs-
fenster HV

Fenster offen am/pm Monatliche saisonale 
Anpassung %Fenster geschl. am/pm

Max. Durchflussrate

Aktive Tage pro Woche JAN %

M D W D F S S FEB %

MÄR %

APR %

Durch fluss-
sensoren

Typ Beschreibung MAI %

FS100B 1” Messing-T JUN %

FS150P 1 1/2” PVC-T JUL %

FS200P 2” PVC-T AUG %

FS300P 3” PVC-T SEP %

FS400P 4” PVC-T OKT %

FS350 Einsatz NOV %
Benutzer-
definiert

Benutzer-
definiert

DEZ %

Standardwerte für 
monatliche saiso-
nale Anpassung = 

100 %
Rohr-
größ.-
einh.

 � Zoll

 � MM

Durch-
fluss-
einh.

 � GPM

 � LPS

 � LPM

 � M3/HR

HV-Beschreibung HV-Ventiltyp (Normal offen/geschlossen) In Bewässerungsfen-
ster öffnen

 � N/O    oder  � N/G  � Ja

Durchflusssensor-
Beschreibung

Sensortyp Max. Durchflussrate AP

Wettersensor-Beschreibung Sensortyp Aktion

 � Verhindern  oder  � Pause
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Programmierungsdiagramm 
verwenden

Programminformations-Faltblatt

A Öffnen Sie das obere Faltblatt, um die 
Stationsprogramminformationen für Stationen 1 bis 24 zu 
sehen.

B Öffnen Sie das untere Faltblatt, um die 
Stationsprogramminformationen für Stationen 25 bis 48 zu 
sehen.

Stationen 
1 bis 24

1
Stationen 
25 bis 48

2


